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8cm kostka betonowa
4cm warstwa cementowo- piaskowa 1:4
20cm tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie

grubości 20cm (6/31.5mm)
15cm warstwa odsączająca- piasek drobno lub

gruboziarnisty
geowłóknina GRK na 3cm podbudowie z piasku
drobno lub gruboziarnistego
grunt rodzimy

T1 T2
8cm kostka betonowa
4cm warstwa cementowo- piaskowa 1:4
35cm tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie

grubości:
15cm - frakcja 0/31.5mm
20cm - frakcja 31.5/63mm

15cm warstwa odsączająca- piasek drobno lub
gruboziarnisty
geowłóknina GRK na 3cm podbudowie z piasku
drobno lub gruboziarnistego
grunt rodzimy
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PROFIL A-A
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T2 T2
krawężnik drogowy
100x30x15cm

krawężnik najazdowy
15x22x100cm

istniejąca nawierzchnia
wyrównana do poziomu
krawężnika najazdowego

budynek chodnik budynek chodnik zieleń niska miejsce postojowe NPS droga wewnętrzna istniejące utwardzenie
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PROFIL B-B

krawężnik najazdowy
15x22x100cm

4cm krata parkingowa 50x50cm, (wypełniona kruszywem)
5cm warstwa piaskowa- piasek płukany 0-2mm lub 

kruszywo łamane 0-5mm
30cm tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie

grubości:
10cm - frakcja 0/31.5mm
20cm - frakcja 31.5/63mm

15cm warstwa odsączająca- piasek drobno lub
gruboziarnisty
geowłóknina GRK na 3cm podbudowie z piasku
drobno lub gruboziarnistego
grunt rodzimy
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Nazwa przedmiotu zamówienia:
Sporządzenie trzech koncepcji na budowę budynku socjalnego oraz na dokumentację
projektową wraz z uzgodnieniami, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych, zwaną dalej "dokumentacją" na rozbiórkę wiaty magazynowej
i budowę budynku socjalnego (w miejscu obecnie istniejącej wiaty magazynowej)
w Oleśnicy przy ul. Kopernika 13 (dz. nr 8/59 AM13)

Wiktorów 50, 98-350 Biała
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