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1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa dwéch budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych
o tacznej liczbie mieszkan 28 tj. po 14 mieszkan w kazdym z budynkow wraz z
niezbedng infrastrukturg tj.: przytgczami wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej,
cieptowniczymi i energetycznymi odrebnymi dla kazdego budynku.

Przedmiotem inwestycji jest rowniez rozbiorka budynku magazynowego
zlokalizowanego w miejscu, gdzie zostang usytuowane projektowane budynki
mieszkalne wielorodzinne.

W ramach inwestycji wykonane zostang ewentualne przebudowy wszystkich sieci
podziemnych, w przypadku ich kolizji z projektowanymi obiektami.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Budynki projektowane usytuowane w miejscu odzyskanym po rozbiérce budynku
magazynowego. W sasiedztwie budynkoéw zaprojektowano miejsca parkingowe dla
samochoddéw osobowych (1,5 miejsca/ 1 mieszkanie), tgcznie 42 stanowiska
postojowe w tym kilka dla oséb niepetnosprawnych, zachowujgc przy tym teren
przeznaczony pod parkingi dla istniejgcych na terenie dziatki budynkow socjalnych
zgodnie z pozwoleniem na budowe tych budynkow.

Na terenie dziatki przewidziano réwniez plac zabaw dla dzieci, miejsce na kontenery
do segregowania odpadéw bytowych , powierzchnie zieleni urzadzonej wydzielajgce
tereny o réznym przeznaczeniu funkcjonalnym.

Obstuga komunikacyjna nawigzujgca do drég lokalnych poprzez 2 istniejgce zjazdy.
Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone oraz przez
istniejgce wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej

3. Rozwiagzania techniczne elementéw zagospodarowanie dziatki

3.1. Chodniki

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
piaskowo- cementowej (4:1) grubosci 4cm. Podbudowa z tlucznia
kamiennego fr. 6/31,5mm grubosci 20cm zageszczona na 15 warstwie
piasku. Krawedzie na styku z zielenig, obrzeza chodnikowe obnizona o
1icm w stosunku do nawierzchni chodnikéw. Krawedzie od strony ciggow
komunikacyjnych lub parkingbw wykonczone kraweznikami drogowymi
obnizonymi o 1cm wzgledem nawierzchni chodnika. Krawezniki drogowe
osadzone w tawach betonowych.

Nawierzchnie chodnikow w spadku poprzecznym ~1% w kierunku terenéw
zielonych lub ciggbw komunikacyjnych i parkingdéw. Spadki w kierunku
podtuznym nie moga przekraczac 4%.

3.2. Miejsca postojowe

Nawierzchnia krat parkingowych 50x50cm wypetnionych kruszywem np.
NatanPlast, utozonych na 5cm warstwie piaskowej — piasek ptukany 0-
2mm lub kruszywo tamane 0-5mm. Podbudowa z ttucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm — grubosci 10cm, fr.
31,5/63mm — grubosci 20cm. Pod warstwg ttucznia warstwa odsgczajaca
grubosci 15¢cm z piasku drobno lub gruboziarnistego.

Nawierzchnia parkingu powinna umozliwi¢ przejazd pojazdu o nacisku osi
100kN.
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3.3.

3.4.

Ciggi komunikacji kotowej i ciggi pieszo- jezdne

Nawierzchnia z kostki betonowej typu "kos¢" szarej gr.8cm, w spadku w
kierunku miejsc postojowych i istniejgcych wpustéw

Warstwy konstrukcyjne podbudowy w przekroju

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa (1:4), gr. 4 cm

- podbudowa, ttuczen kamienny, gr. 35 cm

- warstwa odsgczajgca, piasek gr.15 cm

- geowtdknina GRK 3

Obrzeza w czesci na styku z zielenig wykohczone kraweznikami
drogowymi niskimi umozliwiajgcymi sptyw wody na tereny zielone.
Pozostate miejsca zamkniete kraweznikami wysokimi.

Na styku z chodnikami zaprojektowano krawezniki drogowe wysokie.
Miejsca postojowe o wymiarach 2,50m x 5,0m. Odlegtosci miejsc
postojowych od okien i drzwi budynku spetniajg wymagania z zakresu
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie i zostaty zwymiarowane na rysunku Z-1.

Podbudowa nawierzchni drdég i placu zostata zaprojektowana jako
nawierzchnia z kruszywa tamanego o frakcji 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie. Warstwa odsgczajgca z materiatu niewysadzinowego (
piasek) oddzielona od warstwy gruntu rodzimego geowidkning. Dla
geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej przyja¢ parametry na poziomie:
-wytrzymato$¢ wzdtuz pasma - 10,0 kN/m

- wytrzymatosé wszerz pasma - 10,0 kN/m

- odporno$c¢ na przebicie (CBR) - 2100 N

- wodoprzepuszczalnos¢ - 90 I/mz/s

- umowny wymiar poréw - 0,100 mm

- surowiec - polipropylen

Warstwe kruszywa stabilizowa¢é mechanicznie stopniowo. Grubosé
pojedynczo ukftadanej warstwy nie moze przekracza¢é 20 cm po
zageszczeniu. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu
byta rowna grubosci projektowanej. Nalezy wykona¢ klinowanie kazdej
warstwy nawierzchni poprzez rozsypanie cienkiej warstwy zwiru 0 matej
frakcji uziarnienia, obficie skropi¢ wodg i ustabilizowa¢ kilka razy walcem
aby warstwa zwiru dostata sie w gtgb . Klinowanie jest zakonczone, gdy
mokry zwir przestanie przenika¢ w gtab warstw a wszystkie przestrzenie
zostang zapetnione. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez kierownika budowy.
Wskaznik zageszczenia kruszywa powinien wynosi¢ Is = 1,00.

Badanie nosnosci wykona¢ ptyta VSS o S$rednicy 30 cm, przy czym
pierwsze obcigzenie E1 powinno wynosi¢ 80 MPa a drugie obcigzenie E2
powinno wynosi¢ 120 MPa, przy zachowaniu zaleznosci dla wskaznika
zageszczenia mierzonego ptyta :lo =E2/E1 gdzie lo< 2.2

Zielen

Wykorygowanie gruntu na gteboko$¢ 50cm, wypetnienie piaskiem
gruboziarnistym warstwg grubosci 20cm i na wierzchu warstwg humusu
grubosci 30cm. Wysia¢ mieszanke traw boiskowych w ilosci okreslonej
przed producenta. W miejscach oznaczonych graficznie nalezy wysadzié¢
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3.5.

3.6.

3.7.

sadzonki drzew i krzewdéw w ilosci i gatunkach zgodnie z opisem.
Sadzonki drzew wys. min. 1,0m, sadzonki krzewéw wys. min. 0,5m.

tawki — 7 szt.
tawki parkowe z oparciem. Podstawy zelbetowe, osadzone w gruncie na
gtebokosci ~30cm, siedziska i oparcia azurowe z desek grubosci ~4cm.

Kosze na odpady — 7 szt.
Kosze metalowe, azurowe, zakotwione w stopie fundamentowej, wytozone
workiem foliowym wymiennym.

Plac zabaw dla dzieci

Projekt nie przewiduje jego wyposazenia, tylko obsianie trawa.
Zagospodarowanie placu sprzetem do zabawy moze nastgpi¢ na
podstawie odpowiedniego zgtoszenia w Starostwie z zatgczonymi kartami
katalogowymi urzgdzen.
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